附件：
一、项目名称：更换动态DR检查室电动铅门采购项目。。
二、最高限价：1.25万元，超过限价的报价其响应文件作无效处理。
★三、相关要求：
（一）商务服务要求：
1.服务期限：自合同签订之日起20日历日。
2.服务地点：采购人指定。
3.付款进度安排：合同签订后，履行完成本项目经甲方验收合格后供应商出具合法有效的增值税发票资料后起30日内支付合同总金额的100%。
[bookmark: heading_17]4. 验收检测要求
4.1辐射检测：委托具备资质的第三方检测机构检测，门缝、拼接处、观察窗等薄弱位置辐射泄漏量≤2.5μSv/h，符合国家防护标准。
4.2功能检测：电动启闭、遥控、防夹、联锁、手动解锁全部功能测试合格，运行平稳无故障。
4.3资料验收：供货方需提供产品合格证、铅板材质检测报告、整机出厂检测报告、安装使用说明书。
5.违约责任与解决争议的方法：以合同约定为准。
[bookmark: heading_2]（二）执行标准
本产品设计、生产、安装、验收严格执行以下国家标准：
1.GBZ 130-2020 《医用X射线诊断放射防护要求》
2.GBZ 117-2002 《工业X射线探伤卫生防护标准》
3.GB/T 39188-2020 《电动门窗通用技术要求》
4.GB 18871-2002 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》
[bookmark: heading_3]（三）主要技术参数要求
	序号
	项目
	技术参数要求

	1
	门体开启方式
	单扇电动平移推拉

	2
	洞口规格
	1750mm（宽）×2300mm（高）

	3
	防护铅当量
	≥3mmpb

	4
	铅板纯度
	≥99.994%高纯铅

	5
	门体厚度
	≥45mm

	6
	工作电压
	AC220V 50Hz

	7
	运行噪音
	≤50dB

	8
	启闭使用寿命
	≥10万次


[bookmark: heading_4]（四）结构、材质及服务要求
[bookmark: heading_5]1. 门扇结构
1.1外层面板：采用1.2mm厚304不锈钢拉丝板材，表面平整光滑、无划痕、无锈蚀、耐酸碱、易清洁，无变形开裂现象。
1.2防护层：内置3mm厚高纯铅板，铅板密度≥11.34g/cm³，无砂眼、气泡、夹层；铅板拼接处搭接宽度不小于10mm，无缝压合处理，杜绝射线泄漏。
1.3内部填充：采用高密度蜂窝填充材料，加固门体结构，降低门体共振，具备隔音、防震、防变形性能。
[bookmark: heading_6]2. 门框结构
[bookmark: heading_7]一体式，门框与墙体预埋固定，固定件间距≤600mm，抗形变能力强，适配辐射科室长期使用。
3. 防止射线泄漏
门扇四周与墙地面完全重叠，防止射线泄露，地面做20mm宽小地沟；轨道位置加装防尘防辐射密封挡板，防止射线从轨道缝隙外泄，同时阻挡灰尘进入轨道。
[bookmark: heading_8]4 电动驱动系统要求
[bookmark: heading_9]4.1 驱动电机
采用重型变频静音24V低压DC直流马达，适配本规格重型铅门；电机具备过载、过热保护功能，启闭速度可调，开门速度300-600mm/s，关门速度100-600mm/s。断电状态下配备手动解锁装置，手动开启力≤5kg，可人工轻松推拉门体。
[bookmark: heading_10]4.2 传动行走机构
4.2.1轨道：采用加厚专用铝合金材质，一体锻造，轨道直线度误差≤2mm，长期使用不变形、不生锈。
4.2.2吊轮：重型静音承重吊轮，单组承重≥225kg，耐磨抗压，运行无卡顿、无异响。
4.2.3传动方式：同步带传动，传动平稳，维护简单，故障率低。
[bookmark: heading_11]5 电气控制及安全功能
[bookmark: heading_12]5.1 基础控制功能
支持手动按钮控制、遥控控制两种启闭方式；控制系统搭载智能限位装置，开门、关门到位自动断电停止，限位精度≤5mm，防止门体撞击损坏。
[bookmark: heading_13]5.2 安全防护配置
5.2.1红外防夹功能：门扇两侧及底部设置红外感应防夹传感器，关门遇阻自动反弹，反弹力≤50N，保护人员通行安全，响应时间≤0.5s。
5.2.2设备联锁功能：预留放射设备联动接口，门体未完全闭合时，射线设备无法启动；射线工作状态下，门体禁止开启。
5.2.3警示指示装置：门体上方安装电离辐射警示指示灯，关门工作红灯亮起。
[bookmark: heading_14]6 外观及标识要求
门体表面无毛刺、划痕、凹凸缺陷，不锈钢表面拉丝均匀；门扇外侧粘贴国家标准当心电离辐射警示标识，粘贴牢固、不易脱落；门框固定位置标注产品型号、防护当量、生产厂家、出厂日期、产品编号等信息。
[bookmark: heading_16]7 安装精度要求
门框垂直度误差≤2mm/m，水平度误差≤1mm/m；门扇安装平整，四周缝隙均匀一致，无偏移、倾斜；轨道安装平直，吊轮滑动顺畅，全程无卡顿、异响。
[bookmark: heading_18]8 质保及售后服务
8.1产品整体质保期限不低于2年，质保期内非人为损坏，免费维修、更换故障配件。
8.2终身提供成本价维修维护服务，免费提供技术咨询、设备保养指导。
8.3售后响应24小时内对接，现场维修48小时内到达。

以上标注“★”号的为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。























报价表
	项目名称
	更换动态DR检查室电动铅门采购项目

	序号
	报价内容
	报价（元）

	1
	更换动态DR检查室电动铅门采购项目
	人民币：                元，
大写：                  元。


注：
1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其他费用。
2.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。
供应商名称：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：








响应表
 
	序号
	文件要求
	响应文件响应
	响应/偏离

	
	
	
	

	
	
	
	



注意：竞标人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任（响应表包含附件“三、相关要求”所有内容）。
 
投标人名称（加盖公章）：XXX
法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX
日 期：XXX年XXX月XXX日











质量保证书


格式自拟



供应商单位名称：       （盖章） 
供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：        		
日期：
附：授权销售产品清单
[bookmark: _Toc237343703][bookmark: _Toc174767233][bookmark: _Toc95295163]












法定代表人身份授权书

          （采购单位名称）：
   本授权声明：             （投标人名称）           （法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
法定代表人签字：
授权代表签字：
投标人名称：					      （加盖公章）
日期：
    ★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。







无围标、串标行为承诺书
本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次采购活动中，无以下围标、串标行为：
1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的投标文件相互混装；
6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；
8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；
10.法律法规界定的其他围标串标行为。
我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：
投标人：（公章）  
[bookmark: _GoBack]日期：   年    月    日
